
volt CAP Plate CCA RC KG
กระแสไฟ

ทีใ่ชอ้ดั

sae L W H TH น ้ำหนัก

โวลท์ 20HRS(Ah) แผน่ -18°C ยำว กวำ้ง สงู สงูถงึขัว้ เตมิน ้ำกรด แอมป์

Gold N65 550 N65 L ซำ้ย 12 55 13 510 78 237 127 222 227 12.8 5.5

Q95 750 Q95 L ซำ้ย BHD 12 75 13 720 114 231 172 223 227 17.2 7.5

LN2 750 LN2 L ซำ้ย BHD 12 75 13 730 114 239 173 190 190 17.2 7.5

LN3 850 LN3 L ซำ้ย BHD 12 85 15 830 137 273 174 190 190 19.3 8.5

LN4 1000 LN4 L ซำ้ย BHD 12 100 17 890 172 313 175 190 190 22.2 10.0

B19 400 B19 L ซำ้ย 12 40 9 360 54 195 128 219 227 9.6 4.0

B24 500 B24 L ซำ้ย 12 50 11 440 70 237 127 222 227 11.9 5.0

800 D31 R ขวำ BHD 12 80 13 650 126 300 173 222 227 19.3 8.0

800 D31 L ซำ้ย BHD 12 80 13 650 126 300 173 222 227 19.3 8.0

1000 D31 R ขวำ BHD 12 100 16 790 169 300 173 222 227 21.3 10.0

1000 D31 L ซำ้ย BHD 12 100 16 790 169 300 173 222 227 21.3 10.0

LN1 500 LN1 L ซำ้ย BHD 12 50 10 525 73 207 173 190 190 12.5 5.0

LN2 650 LN2 L ซำ้ย BHD 12 65 11 550 102 239 173 190 190 15.2 6.5

LN3 750 LN3 L ซำ้ย BHD 12 75 13 650 126 273 174 190 190 17.7 7.5

Blue 750 D26 R ขวำ BHD 12 75 12 600 118 259 173 222 227 17.3 7.5

750 D26 L ซำ้ย BHD 12 75 12 600 118 259 173 222 227 17.3 7.5

900 D31 R ขวำ BHD 12 90 15 750 152 300 173 222 227 20.6 9.0

900 D31 L ซำ้ย BHD 12 90 15 750 152 300 173 222 227 20.6 9.0

LN4 900 LN4 L ซำ้ย BHD 12 90 15 750 152 313 175 190 190 20.3 9.0

LN5 1050 LN5 L ซำ้ย BHD 12 105 17 840 178 349 172 190 190 22.7 10.5

Green B24 55 B24 L ซำ้ย 12 45 10 395 64 237 127 222 227 11.3 4.5

750 D31 R ขวำ BHD 12 75 12 610 118 300 173 222 227 18.7 7.5

750 D31 L ซำ้ย BHD 12 75 12 610 118 300 173 222 227 18.7 7.5

LN3 575 LN3 L ซำ้ย BHD 12 75 12 610 118 273 174 190 190 17.2 7.5

G'NOS B20 48 B20 L ซำ้ย BHD 12 40 9 360 54 195 134 219 227 9.6 4.0

RC : Reserve Capacity ขัว้ R แทนสญัลักษณ์

CCA : Cold Cranking Amps 

ขัว้ L แทนสญัลักษณ์

ปีก

ยดึ
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ขนำดแบตเตอรี ่(มม.)
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